ADITIVOS

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD SURFATHERM PLUS

ADITIVO PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS TIBIAS

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA
1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto: SURFATHERM PLUS

Marca: Surfax S.A. de C.V.

No. CAS: 39464-69-2

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados: Aditivo para la fabricacion de mezclas tibias.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Surfax S.A. de C.V.

Agua Marina 3042

Col. Agua Blanca

C.P. 45235

Zapopan, Jalisco

Tel: (01 33) 36847304

1.4 Teléfono de emergencia
Tel: (01 33) 36847304

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion SGA de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS).
Irritaciones cutaneas (Categoria 2)

Lesiones oculares graves (Categoria 1)

Peligro de aspiracion (Categoria 1)

Toxicidad acudtica aguda (Categoria 1)

Toxicidad acuatica crénica (Categoria 1)

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccion 16.

NOTA IMPORTANTE

¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma

Palabra de advertencia: PELIGRO
Indicacion(es) de peligro

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacién cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves

H330 Mortal si es inhalado

H302 Nocivo si es ingerido

H401 Toxico para organismos acuaticos

H411 Toxico para los organismos acuaticos con efectos nocivos duraderos.

Declaracion(es) de prudencia

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P271 Usar solo en exteriores o en un area bien ventilada.

P273 Evitar su liberacién al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ gafas / ropa y mascara de proteccion.

P284 En caso de ventilacion inadecuada, llevar proteccion respiratoria.

P301 + P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabdn abundantes.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico.

P331 NO provocar el vomito.

P332 + P313 En caso de irritacidn cutdnea: Consultar a un médico.

P362 Quitarse la ropa contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P391 Recoger el vertido.

P403 + P233 Guardar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente.

2.3 Peligros no clasificados de otra manera - Ninguno(a)

NOTA IMPORTANTE
¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
\ I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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3. COMPOSICI()N/INFORMACI(’)N SOBRE LOS COMPONENTES
3.1 Sustancias

Ingredientes Numero CAS No. ONU
Derivados de alcohol grasos 39464-69-2 1760

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccidn, véase la Seccion 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripciéon de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Debajo de la ducha: Quitese inmediatamente la ropa contaminada (incluso los zapatos).

Si es inhalado

Si aspird, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiracién artificial. Consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con jabdn y mucha agua. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

Si es ingerido

No provocar el vomito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua.
Consultar a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Los sintomas y efectos mas importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver seccion 2.2) y / o en la seccién 11

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Sin datos disponibles

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincién

Medios de extincion apropiados

Espuma, didxido de carbono, polvo quimico. Utilizar los medios adecuados para combatir incendios cercanos.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Oxidos de carbono, Oxidos de fésforo, Compuestos organicos riesgosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio cercano, alejar los contenedores expuestos al fuego. El agua de extincidon debe recogerse por separado, no debe
penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extincidon contaminada deben eliminarse segun las normas locales
en vigor. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Prever un sistema de evacuacion rdpida de los
contenedores. Si es necesario, usar equipo de respiracion auténomo para la lucha contra el fuego.

NOTA IMPORTANTE
¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Use indumentaria y guantes adecuados y proteccidn para los ojos/la cara. Asegurese una ventilacion apropiada. Evacuar todo el
personal innecesario del drea afectada.

Equipo de proteccion individual, ver seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Construir un dique para prevenir que el producto se extienda y
pueda entrar en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Para pequefias cantidades: Recoger con material absorbente (arena o aserrin).

Para grandes cantidades: bombear el producto y recoger con material absorbente (arena o aserrin).
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminacion.

6.4 Referencia a otras secciones
Para eliminacién de desechos ver seccién 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura

La manipulacién de materiales sdélidos puede resultar en la formacién de polvos combustibles, dicho potencial debera ser
considerado. Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitese la formacién de polvo y aerosoles.

Debe disponer de extraccién adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Ver precauciones en la seccion 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Manipular y almacenar en atmdsfera inerte. Sensible al aire.

7.3 Usos especificos finales
Aparte de los usos mencionados en la seccion 1.2 no se estipulan otros usos especificos

8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.
No contiene sustancias con valores limites de exposicion profesional.

8.2 Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de seguridad. Lavense las manos antes de
los descansos y después de terminar la jornada laboral.

NOTA IMPORTANTE
¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.



ADITIVOS

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD SURFATHERM PLUS

Proteccidn personal

Proteccidn de los ojos/ la cara

Caretas de proteccion y gafas de seguridad. Use equipo de proteccién para los ojos probado y aprobado segln las normas
gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Proteccién de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes
(sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados
después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas practicas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Proteccion Corporal

Traje de proteccion completo contra productos quimicos, El tipo de equipamiento de proteccidon debe ser elegido segln la
concentracion y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar especifico de trabajo.

Proteccidn respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra
toda la cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN 149) y cartuchos de repuesto para controles de ingenieria. Si el respirador es la Unica
proteccidn, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara. Usar respiradores y componentes evaluados y aprobados bajo
los estdndares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Control de exposicion ambiental

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La
descarga en el ambiente debe ser evitada.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

a) Aspecto k) Presién de vapor: Sin datos disponibles

Forma: Liquido I) Densidad de vapor: Sin datos disponibles

Color: Oscuro m) Densidad relativa: 0,93-1,01 g/cm3a 25°C

b) Olor: Caracteristico n) Solubilidad en agua: Insoluble, forma una solucién coloidal
c) Umbral olfativo: Sin datos disponibles o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: Sin datos
d) pH: 8,5 -9 al 10% en agua a 20°C disponibles

e) Punto de fusion/ punto de congelacién: -7°C p) Temperatura de auto inflamacidn: Sin datos disponibles

f) Punto inicial de ebullicién: 200°C a 760 mm Hg q) Temperatura de descomposicion: Sin datos disponibles

g) Punto de inflamacién: >150°C — copa cerrada r) Viscosidad: Sin datos disponibles

h) Tasa de evaporacién: Sin datos disponibles s) Propiedades explosivas: No explosivo

i) Inflamabilidad (Sélido, gas): Sin datos disponibles t) Propiedades comburentes: Sin datos disponibles

j) Inflamabilidad superior/inferior o limites explosivos: Sin

datos disponibles 9.2 Otra informacidn de seguridad

Solubilidad en otros solventes: Soluble en alcoholes

NOTA IMPORTANTE

¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
\ I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. .
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.

4-DT-13 Ver.00
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles

10.4 Condiciones que deben evitarse

Sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Oxidantes enérgicos, acidos fuertes y compuestos organohalogenados
10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Oxidos de carbono, Oxidos de fésforo, Compuestos orgénicos riesgosos

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda

Ingestion

DL50 - Rata - machos y hembras 2,000 mg/kg
(Directrices de ensayo 401 del OECD)
Inhalacién

Sin datos disponibles

Cuténeo

Sin datos disponibles

Intraperitoneal

Sin datos disponibles

Corrosion o irritacién cutdneas

Piel - Conejo

Resultado: Irrita la piel. -4 h
(Directrices de ensayo 404 del OECD)

Lesiones o irritacidn ocular graves

Ojos - Conejo

Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves. - 24 h
(Directrices de ensayo 405 del OECD)

Sensibilizacién respiratoria o cutdnea
Sensibilizante al contacto con la piel y con mucosas respiratorias

Mutagenicidad en células germinales
Sin datos disponibles

NOTA IMPORTANTE
¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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Carcinogenicidad

IARC: No se identifica ningin componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1%
como cancerigeno o como carcindgeno potencial por la IARC.

ACGIH: No se identifica ninglin componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a
0,1% como cancerigeno o como carcindgeno potencial por la ACGIH.

NTP: En este producto no se identifica ningin componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%,
como agente carcinégeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicologia.

OSHA: No se identifica ningiin componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a
0,1% como cancerigeno o como carcinégeno potencial por la (OSHA) Administracién de Salud y Seguridad
Ocupacional.

Toxicidad para la reproduccion

Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion tnica

Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiracion

Puede causar dafio en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
Informacién Adicional

Sin datos disponibles

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

12.1 Toxicidad

LC50 (96 h) <10 mg/I, Peces

Bacteria/ECO: >10 — 100 mg/I

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad aerdbica: Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulacién

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

La sustancia no se evaporara a la atmdsfera desde la superficie del agua. La adsorcidn hacia la fase sélida del suelo es posible.
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La valoracién de PBT / mPmB no estd disponible ya que la evaluacion de la seguridad quimica no es necesaria/ no se ha realizado
12.6 Otros efectos adversos

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulacién o eliminaciéon no profesional. Muy téxico
para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compafiia de vertidos acreditada. Para la eliminacién de este producto,
dirigirse a un servicio profesional autorizado.

Envases contaminados

Eliminar como producto no usado.

NOTA IMPORTANTE
¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

InformaC|?n No. ONU Nombre de envio adecuado Clase Grupo d'e Informacion adicional
regulatoria embalaje
ADR 1760 LiQUIDOS CORROSIVOS, N.E.P. 8 ]| -
ADN 1760 LIQUIDOS CORROSIVOS, N.E.P. 8 ]l -
RID 1760 LIQUIDOS CORROSIVOS, N.E.P. 8 [l -
IATA CARGO 1760 LIQUIDOS CORROSIVOS, N.O.S. 8 [l -
IATA LIQUIDOS CORROSIVOS, N.O.S.
PASSENGER 1760 8 i i
IMDG 1760 LIQUIDOS CORROSIVOS, N.O.S. 8 ]| CONTAMINANTE MARINO
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
SARA 302 Componentes
Este material no contiene productos quimicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Titulo Ill, seccion 302
SARA 313 Componentes

Este material no contiene ningin componente quimico con los conocidos niumeros CAS que exceden el umbral de los niveles
reportados establecidos por SARA titulo Ill, seccién 313.

SARA 311/312 Peligros

Peligro Agudo para la Salud

Componentes a conocer

Este producto no contiene ninguna sustancia quimica conocida para el de Estado de California, Nueva Jersey, Massachusetts,
Pennsylvania o Florida a que pueden causar cancer, defectos de nacimiento, o cualquier otro dafo reproductivo.

16. OTRA INFORMACION
Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves

H330 Mortal si es inhalado

H302 Nocivo si es ingerido

H401 Toxico para organismos acuaticos

H411 Toxico para los organismos acuaticos con efectos nocivos duraderos.

Clasificacion HMIS/NFPA
Peligro para la salud: 2
Inflamabilidad: 1

Peligro Fisico 0

La informacidn se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizard Unicamente como orientacion, la cual estd basada en el
conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

NOTA IMPORTANTE

¥ La informacion y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas
x I 'RFQX en GRUPO SURFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta informacion y sugerencias no
PRODUCTOS PARA ASFALTO constituyen una garantia, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que

GRUPO SURFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es
transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas
preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicacion.
Agua Marina 3042, Fracc. Agua Blanca C.P. 45235 Zapopan, Jalisco, México. . 4-DT-13 Ver.00
ventas@surfax.com.mx www.surfax.com.mx Tel: +52 (33) 3684 7304 CONTACTE A SU ASESOR TECNICO COMERCIAL. B er.
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.



